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DER SPOT
Kraftvoll und unverwustlich

175°C Dampfbad integrierte

AUCH FUR DAMPFBADER

DER SPOT wird direkt bei uns im Haus aus
einem Guss gefertigt. Dadurch ist er komplett
wasserdicht und auch fir Dampfbader geeignet.

TECHNISCHE
DATEN

Abmessungen [mm]
Gewicht [g]
Helligkeit [Im]
HOCHSTE LICHTQUALITAT

Blendfreies Licht, ein klar definierter Lichtkegel bei auBerst

kompakten Abmessungen und ein Farbwiedergabeindex von
95% setzen neue MaBstébe.

Abstrahlwinkel []
Farbtemperatur [K]
Farbwiedergabe [%)]
Stromversorgung
Umgebungstemperatur
Schutzart
LED-Lebensdauer [h]

ALLE MOGLICHKEITEN AUF EINEN BLICK

Zustandsspeicher
30° warmweif3 30° kaltweil3

60° warmweil3 60° kaltweil

ONORORONS

gewerbliche Made in Austria
tauglich  LED-Steuerung  Nutzung

@ Direkt Uber dem Saunaofen einsetzbar
® Kein Deckendurchbruch erforderlich

@ Erhaltlich in Warmweil3 und Kaltweil3

® Abstrahlwinkel 30° schmal oder 60° weit
@ Blendfrei gemal EN 12464-1

© Entwickelt fUr den gewerblichen Einsatz

SPOT
@60 x 20
75
200
3060
2.700 | 6.500
CRI >95
12V, | 0,25A
0..175°C
IP65
30.000
Vv
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